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AUTOMATION SOLUTION

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20 | RAIL 40/X

Flexible und vielfaltige
SchweiBautomatisierungslosungen
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20 | RAIL 40/X

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20 | RAIL 40/X

Komplettiosungen fiir lhren schnellen
und professionellen Einstieg in eine
automatisierte SchweiBproduktion

In Zukunft werden die Fortschritte in der Digitalisierung und Automatisierung auch die Prozesse in der Schweil3-
produktion verandern. Gerade beim Handschweillen klassischer Blechbauteile kann die neue Technologie, das
SchweiRen mit kollaborierenden Robotern, wertvolle Fachkréfte vor ermiidenden Routine- und Wiederholtétig-
keiten entlasten. Mit den Weiterentwicklungen COBOT WeldSpace 4.0® TABLE 24/12, HOUSE 40/20 und RAIL 40/X
von DEMMELER gelingt auch kleinen und mittelstandischen Unternehmen durch die schnelle Inbetriebnahme ein
schneller Einstieg in eine automatisierte und professionelle SchweiBproduktion. Ob Einzelteile, Serie oder kleine
LosgréRen mit groBer Teilevielfalt — Sie sparen sich Zeit beim Schweien und bei der Nacharbeit. Die komplett
ausgestatteten Schweillzellen mit Schweillroboter und Schweitechnik bieten mit einer Vielzahl von optionalen
Konfigurationsmaglichkeiten Raum fiir eine einzigartige Modularitdt und Flexibilitat.

Technische Daten Zelle
Abmessungen Zelle aulRen ca. 4450 x 2560 x 3240 mm
Gewicht HOUSE 40/20: 3500 kg / RAIL40/X: 4000 kg

Abmessungen Arbeitshereiche (nur bei Variante HOUSE 40/20)

Abmessungen SPACE A 4000 x 2000 x 2000 mm
Abmessungen je Arbeitshereich SPACE A1/ SPACE A2 je 2000 x 2000 x 2000 mm
Typische WerkstiickgroBe WerkstiickgroBe richtet sich nach Werkstiickgeometrie und

SchweiBbrennerzugénglichkeit

FANUC CRX-10iA/L

Anzahl der Achsen 6
Traglast 10 kg
Gewicht der Mechanik 40 kg
Max. Reichweite 1418 mm
Wiederholgenauigkeit +0,04 mm

FANUC ARC Mate 100iD/10L

Anzahl der Achsen 6
Traglast 10 kg
Gewicht der Mechanik ca. 150 kg
Max. Reichweite 1636 mm
Wiederholgenauigkeit +0,03 mm
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3D-SchweiBtische GroRer
auf DEMMELER Fundament-

schienen verfahrbar Arbeitsbereich:

dx2x2m

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20:
GroBtmogliche Flexibilitédt in der Ausstattung

Ausgelegt fiir den Betrieb mit einfachst zu programmierenden Cobots oder hochproduktiven Industrierobotern
GroRer Arbeitshereich 4000 x 2000 x 2000 mm fiir maximale Flexibilitat

Optional zwei getrennte Arbeitsbereiche mit je 2000 x 2000 x 2000 mm durch entnehmbare Trennwand und 4 Rolltoren
Hochproduktives Schweilen mit bis zu 2 Robotern gleichzeitig

7. Achse fiir extra groe Reichweite der SchweiBroboter

Optionaler DEMMELER Zwei-Achsen-Manipulator mit 500 kg Nutzlast

Optional mit DEMMELER Fundamentschienensystem fiir Pendelbetrieb konfigurierbar

Beim Betrieb der Zelle mit Industrierobotern stehen eine Vielzahl von Manipulatoren und Wendeeinheiten mit oder
ohne Gegenlager zur Verfiigung

Arbeitsraume individuell konfigurierbar

3D-SchweiBtisch 4000 x 2000 x 2000 mm Zwei 3D-SchweiBtische je 2000 x 2000 mm Zwei-Achsen-Manipulator

* GroBer Arbeitsbereich  Zwei Arbeitshereiche durch mobile Trennwand +3D-SchweiBtisch 2000 x 2000 mm

* Rolltore schlieBen automatisch beim unterteilt * SchweiBbereiche werden durch Trennwand
Schweillprozess  Pendelbetrieb zwischen SPACE A1 und A2 abgetrennt

* Optional mit DEMMELER Fundament- * Rolltore schlieBen sich automatisch beim * Pendelbetrieb zwischen SPACE A1 und A2
schienensystem konfigurierbar Schweillprozess getrennt voneinander * Rolltore schlieRen sich automatisch beim

* Beide Arbeitshereiche optional mit DEMMELER SchweiRprozess getrennt voneinander
Fundamentschienensystem konfigurierbar « Beide Arbeitsbereiche optional mit DEMMELER

Fundamentschienensystem konfigurierbar

www.demmeler.com 3



DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° HOUSE 40/20 | RAIL 40/X

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0° RAIL 40/X:
Unser flexibles Spannsystem wachst mit lhren Aufgaben

¢ Ausgelegt fiir den Betrieb mit einfachst zu programmierenden Cobots oder hochproduktiven Industrierobotern
e GroBer Arbeitsbereich fiir maximale Flexibilitdt—in der Lange beliebig erweiterbar (8. Achse)

* Hochproduktives SchweiRen mit bis zu zwei Robotern gleichzeitig

* 7. Achse fiir extra groBe Reichweite der SchweilRroboter

¢ Optional mit DEMMELER Fundamentschienensystem konfigurierbar

3D-SchweiBtische und
verfahrbare Umhausung
¢ Optionales Schienensystem fiir Pendelbetrieb
* Rolltore schlieBen automatisch beim SchweiBprozess
* Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen,
wie Sicherheitslichtgitter und -lichtvorhange

Arbeitsbereich
fiir lange Bauteile:

4xXm
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8. ACHSE

Verfahrbare Umhausung und Bauteil auf

DEMMELER Fundamentschienensystem

» Schienensystem fiir extra lange Bauteile

* Ausgestattet mit SchweiBschutzzdune
sowie Sicherheitslichtgitter
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Ausstattungen, die perfekt auf lhre spezifischen

Aufgabenstellungen angepasst sind.

SchweiBprozesse perfekt abgestimmt

¢ Schweillsysteme ausgelegt fiir den
COBOT WeldSpace 4.0°

* Roboterschweillequipment der
Marke FRONIUS

e Umfangreiche Job-Bibliotheken

e Integration und Software-Erweite-
rung DEMMELER WeldSpace 4.0°
Software

¢ Input der SchweiBjobs aus der
Stromgquelle und einfache Auswahl
{iber Liste am Bedienpanel

Hochste Sicherheit

Die COBOT WeldSpace 4.0° beinhaltet
alle sicherheitsrelevanten Einrich-
tungen:

e Schutzumhausung mit SchweiB-
schutzglas und Rolltore aus Alumi-
niumpanzer mit Sichtelementen

Je nach Modell Schutzeinrichtungen
wie Sicherheitslichtgitter und
-lichtvorhénge sowie Schweil3-
schutzwénde

Hochwertige SchweiBroboter

* FANUC ARC Mate 100iD/10L:
Hohlwelle, Reichweite 1636 mm,
Nutzlast 10 kg. AuRerst vielseitiger
Lichtbogenschweilroboter der
neuesten Generation.

* FANUC CRX-10iA/L Cobot:
Reichweite 1418 mm, Nutzlast 10 kg.
Benutzerfreundlicher kollaborativer
Roboter fiir Anwender mit wenig oder
gar keiner Robotererfahrung.
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Maximale Produktivitat

auf kleinstem Raum

* Praxisorientierter Aufbau und eine
perfekte Ausnutzung des Arbeits-
raumes

e SchweilRzelle ist je nach Schweil-
anforderung in drei verschiedenen
Standardvarianten mit einem oder
zwei Robotern sowie Spann- bzw.
Positioniermdglichkeiten konfigu-
rierbar

Einfache und intuitive Programmierung
Professionelle SchweiBsoftware mit
zahlreichen Features fiir das industrielle
SchweiBen, wie z.B. Lichtbogensensor,
taktiler Sensor, etc. Programmieren

und Teachen von Punkten mit Hilfe der
Teach-Pendant-Benutzerschnittstelle
flir Durchlaufteaching und einfache
Drag-and-Drop-Programmierung.

Hochste Flexibilitat und Effizienz

* Die Zelle lasst sich flexibel integrieren
und auf wechselnde Anforderungen
anpassen

e Auch beim Aufbau lhrer Spannvor-
richtungen kénnen Sie aus dem um-
fangreichen Sortiment des DEMMELER
Zubehdrprogramms schopfen.

www.demmeler.com
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3D-SPANNSYSTEME
MANIPULATOREN
COBOT WELDSPACE 4.0®
NC-RUNDTISCHE
WERKZEUGARENEN
AUFTRAGSFERTIGUNG
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DEMMELER DEMMELER
Maschinenbau GmbH & Co. KG
AlpenstralRe 10 AlpenstraBRe 10
87751 Heimertingen / Germany
Telefon: +49 8335 9859-0
vertrieb@demmeler.com
www.demmeler.com

INNOVATION
PERFORMANCE

TECHNOLOGY FROM THE MARKET LEADER

Technische Anderungen, MaBangaben sowie Druckfehler vorbehalten.

Abbildungen kdnnen vom Original abweichen.
© Copyright DEMMELER, Heimertingen
Alle Rechte vorbehalten.

87751 Heimertingen / Germany
Telefon: +49 8335 9859-0
vertrieb@demmeler.com
www.demmeler.com
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OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Servicekompetenz bei DEMMELER:

Aufgrund zuverldssiger Auslegung und
Konstruktion erfordern unsere Produkte nur
ein Minimum an Service und Kundendienst.
Dennoch gehdrt eine Service-Hotline,
weltweite Ersatzteillieferung und der direkte
Montageeinsatz beim Kunden vor Ort zu unse-
rem Leistungsangebot.

Wir sind fiir Sie da:
Telefon: +49 8335 9859-0
E-Mail: vertrieb@demmeler.com

>

Abonnieren Sie auch
unseren Youtube-Channel
mit vielen Produkt- und
Anwendungsbeispielen.
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